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(54) Title: COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE 



(54) Bezeichnung: SELBSTZttNDENDE BRENNKRAFTMASCHINE 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for 
operating an internal combustion engine, according 
to which fuel is injected directly by means of an 
injection nozzle, comprising several injection orifices, 
into a combustion chamber as a main injection, an 
afterinjection and optionally a pre-injection, whereby 
the pre-injection and the afterinjection are preferably 
carried out in a cyclic manner. To minimise the wetting 
of the combustion chamber walls, the partial quantities 
of fuel and the stroke of the injection nozzle needle 
are regulated during the afterinjection, in such a way 
that the range of the fuel jet for each partial quantity 
of fuel that is injected into the combustion chamber in 
the afterinjection is limited, so that it falls short of the 
distance required to reach the wall of the combustion 
chamber. 

(57) Zusairunenfassung: Die Erfindung geht von 
einem Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftmaschine 
aus, bei der Kraftstoff mittels einer Einspritzduse 
mit mehreren Einspritzbohrungen direkt in einen 
Brennraum als Haupt- und Nacheinspritzung und 
gegebenenfalls als Voreinspritzung einspritzt wind, 
wobei vorzugsweise die Vor- und die Nacheinspritzung 
getaktet vorgenommen werden. Um die Benetzung 
der Brennraumwande zu minimieren, werden wahrend 
der Nacheinspritzung die Kraftstoffteilmengen sowie 
ein Hub der DUsennadel der Einspritzduse derart ein- 
gestellt, dass bei jeder in den Brennraum eingespritzten 
Teilmenge der Nacheinspritzung eine Reichweite 
des jeweiligen Kraftstoffstrahls im Brennraum derart 
begrenzt wind, dass die Reichweite kleiner als eine 
Entfemung bis zu einer Brennraumbegrenzung ist. 
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